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PASSAR RADIOSÄNDARE *

NY SERIE SÄNDARE 

  Frekvens: 433,92 MHz
  1, 2 eller 4 knappar

  Kryptering: Rooling code
  Keeloq®

SÄNDARE MINI

  Frekvens: 433,92 MHz
  1 knapp

  Kryptering: Rooling code
  Keeloq®

    RADIO01 / 02 /04 RTA1YM / RTA1GM

Public 
Buildnings

ResidentialMulti-tenant
occupancy

IndustrialCommercial

UNIK RADIOMOTTAGARE MED LCD-DISPLAY FÖR
DÖRRAR, GRINDAR, UTOMHUSBELYSNING, ...

RRA100-2XPL 
 
> Enkel programmering via LCD-display
> Krypterad kommunikation med Keeloq rolling 
 code. Över 18,5 trilijoner  kombinationer
> Två reläutgångar, 1 N/O, 1 NO eller NC
> Max belastning 24W eller 24VA
> Kan hantera upp till 100 sändare
> En sändare kan aktivera en eller båda  
 reläerna med en knapptryckning
> Båda reläerna har tre funktioner:
 pulsfunktion (monostabil) 
 ON/OFF (bistabil/växlande)
 Tidsstyrning 1 sekund till 25 timmar
> Mått: 105x45x28mm
> 12/24 VAC/DC

SÄNDARE «STARWARS»

  Frekvens: 433,92 MHz
  4 knappar
  Finns med inbyggd prox-

   eller MIFARE-bricka som  
  tillval

  Kryptering: Rooling code
  Keeloq®

ER4 / ERP4 / ERV4

SÄNDARE STANDARD

  Frekvens: 433,92 MHz
  2 knappar

  Kryptering: Rooling code
  Keeloq®

RTA2G / -R / -B/ -VR


